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GARANTTIE

Wir garantieren das Gerdt gegen Material- und Fabrikationsfehler bei normalem und
richtigem Gebrauch entsprechend der Betriebsanleitung fiir den Zeitraum von zwei Jah-
ren nach Auslieferung.

Wir werden eventuelle Mingel, die innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung auftreten
und die auf Material- und Fabrikationsfehler zuriickzufiihren sind, nach unserer Wahl
kostenlos ersetzen oder reparieren. Voraussetzung hierfiir ist die jdhrlich einmal
durchzufiihrende Priifung gemdB den Richtlinien der Berufsgenossenschaften bzw. den
geltenden Unfallverhiitungsvorschriften. Weitere Garantien werden nicht gegeben. Ins-
besondere sind wir weder verantwortlich fiir Schdden durch Ausfallen des Gerdtes oder
durch unverniinftigen Gebrauch, noch fiir die Kosten und Ausgaben, die ohne unsere
schriftliche Zustimmung gemacht worden sind oder irgendwie geartete Folgeschdden.
Schiden, die durch Verschmutzung auftreten, schlieBen Garantie aus.

Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Ko-
sten tragen wir, soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt, die Ko-
sten des Ersatzstiickes einschl. des Versandes. Weiterhin die unmittelbar entstehen-
den angemessenen Arbeitskosten fiir den Aus- und Einbau durch eine von uns autori-
sierte Stelle.

Die Garantie ist hinfdllig, wenn das Gerdt ausserhalb des Werkes in seinem Aufbau
oder in seiner technischen Konstruktion verdndert wird.

Nur Original-Ersatzteile verwenden.

Bei unsachgemidsser Reparatur, die nach Meinung des Herstellers Zustand, Wirkung oder
Funktionsfdhigkeit beeintrdchtigt, wird keine Garantie gewdhrt.

WICHTIGER HINWEIS!

1. Nur sauberes, nach Moglichkeit gefiltertes Heizdl EL verwenden.
2. Brennstoff-Filter regelmdssig reinigen.
ACHTUNG !

Beachten Sie, dass Heiz8l EL bei K&lte stockt.

Dieses Gerdt ist serienmiBig mit einer Olvorwdrmung ausgeriistet. Zur Funk-
tion muss bei niedrigen Temperaturen unbedingt das Gerdt stdndig mit der
Stromversorgung verbunden bleiben.

Bei Ersatzteilbestellungen unbedingt die Heizertype und Teilenummer angeben,
sonst ist eine korrekte Lieferung unmdglich.

Die zuldssige Umgebungstemperatur zur Funktionserhaltung der Steuerung be-
trdgt - 15 °C und max. + 50 °C. Bitte besonders bei der Getreidetrocknung
und dort, wo das Gerdt im Freien eingesetzt wird, beriicksichtigen. Den
Heizer bzw. die Flammeniiberwachung durch geeignete MaBnahmen vor direkter
Sonneneinwirkung schiitzen.

Technische Anderungen vorbehalten.



VOR INBETRIEBNAHME SORGFALTIG LESEN !
WICHTIGER HINWEIS !

Das Gerdt ist eine HeiBluftturbine mit indirekter Beheizung, Wdarmeaustauscher und
Abgasstutzen. Die HeiBluftturbine darf nicht in der Ndhe von explosiven oder leicht
brennbaren Materialien stehen und nicht in explosions-und feuergefdhrlichen Rdaumen
benutzt werden. Ebenso ist die Aufstellung in R&umen mit groBer Staubentwicklung un-
tersagt. Fir einen ausreichenden Sicherheitsabstand von brennbarem Material, wie
Holz usw., ist zu sorgen. Gute Durchliftung der Rdume ist Bedingung. Jegliches Han-
tieren oder Transport des laufenden Gerdtes ist zu unterlassen.

Beim Einsatz der HeiRluftturbine zur Getreidetrocknung ist die Aufstellung vor das
Trockengebldse rechtwinklig, bzw. mit ausreichendem Abstand vorzunehmen, so dass die
Funktion des Heizers durch die grofRe Saugleistung des Trocknungsgebldses nicht be-
eintrdchtigt wird.

Beim Einsatz der HeiRluftturbine sind Betriebs- und Wartungsvorschriften des Her-
stellers, die Ortlichen baupolizeilichen, brandschutztechnischen und berufsgenossen-
schaftlichen Vorschriften zu beachten.

Bei Betrieb der HeiBluftturbine ist die Unfallverhiitungsvorschrift "Heiz-, Fl&amm-
und Schmelzgerdte fir Bau- und Montagearbeiten" zu beachten. Danach diirfen die Gera-
te in Rdumen nur dann aufgestellt werden, wenn

- den Gerdten eine fir die Verbrennung
ausreichende Luftmenge zugefiihrt wird und

- die Abgase {iber Abgasziige ins Freie
geleitet werden.

Eine fur die Verbrennung ausreichende natiirliche Luftzufuhr ist gegeben, wenn z.B.

- der Rauminhalt in m® mindestens der 10-fachen
Nennwdrmeleistung in kW aller im Raum in
Betrieb befindlichen Gerdte entspricht und

- durch Fenster und Tiren ein natiirlicher
Luftwechsel sicher gestellt ist.

Der Kaminanschluss muss dann 1t. Schaubild Seite 8 ausgefiihrt werden. Sollten die
Gerdte in Ausnahmefdllen ohne Abgasleitung in Rdumen betrieben werden, missen diese
gut be- und entliftet sein, und der Anteil gesundheitsschddlicher Stoffe in der
Atemluft darf keine unzutrdgliche Konzentration erreichen.

Eine gute, natlirliche Be- und Entliftung ist gegeben, wenn z.B.

- der Rauminhalt in m® mindestens der 30-fachen
Nennwdrmeleistung in kW aller im Raum in Betrieb
befindlichen Gerdte entspricht und durch Fenster
und Tiliren ein natiirlicher Luftwechsel sicher
gestellt ist, oder

- nicht verschlieBbare 0ffnungen fir Zu- und Abluft in
Ndhe von Decke und Boden vorhanden sind, deren GrdBe in
m? mindestens der 0,003-fachen Nennwdrmebelastung in kW
aller im Raum in Betrieb befindlichen Gerdte entspricht.



Mit einer unzutrdglichen Konzentration gesundeitsschddlicher Stoffe in der Atemluft
ist nicht zu rechnen, so lange die MAK-Werte unterschritten sind und der Sauerstoff-
gehalt der Luft mehr als 17.-Vol.-% betrdgt.

Hinweis: Wenn die beiden oben genannten Mdglichkeiten fiir eine gute, natiirliche Be-
und Entliftung gegeben sind, kann davon ausgegangen werden, dass die Grenzwerte fiir
Sauerstoffgehalt und Konzentration gesundheitsschddlicher Stoffe (MAK-Werte) einge-
halten sind.

Die HeiRluftturbine darf nur von Personen bedient werden, die in der Bedienung und
Wartung der Gerdte unterwiesen sind.

Unterwiesene Personen sind solche Personen, die erforderlichenfalls angelernt und
tiber die ihnen lbertragenen Aufgaben und die etwa méglichen Gefahren unterrichtet
wurden.

Auf Baustellen darf das Gerdt grundsdtzlich nur Uber besondere Speisepunkte, im all-
gemeinen Baustromverteiler mit FI-Schutzschalter, angeschlossen werden (VDE 0100,
Teil 704).

Reparatur- und Wartungsarbeiten an der elektrischen Ausriistung dirfen nur von einem
Elektrofachmann ausgefiihrt werden.

Die Gerdte sind entsprechend den Einsatzbedingungen nach Bedarf, jahrlich jedoch
mindestens einmal, durch einen Sachkundigen auf ihren arbeitssicheren Zustand zu
prifen. Die Ergebnisse der Priifung sind schriftlich fest zu halten und bis zur ndch-
sten Priifung aufzubewahren.



TECHNISCHE
Typ
Elektroanschluss
Nennstrom
Nennleistung
Schutzart

Warmeleistung

Luftleistung

Brennstoffverbrauch
(Heiz6l EL o. Petrol.)

Abmessungen

Gewicht
Ausblasstutzen
Abgasrohr
Flammeniiberwachung
Raumthermostat

Gerduschemission
nach EN ISO 11201

DATEN

C

o

Durchm.

Durchm.

V/Hz

KW

kW
kcal/h

m®/h
a.kg/h
mm

mm
mm

kg
mm

mm

dB(A)

BV 155
230 / 50
4,1

0,53
1P44

31
26700

2600

2,5

1395

635

1015

150

350

150
serienmdfig

serienmdfig
mit 10 m Kabel

69



INBETRIEBNAHME

a) Heiz6l-Behdlter oder -Fass mit sauberem, leichtem Heizdl EL fiillen und
den 6rtlichen Vorschriften entsprechend beistellen. Ansaug- und Rick-
laufleitung des Heizers mit dem Olbehdlter verbinden.

b) Abgasfiihrung gemdB Prinzipbild (Seite 8) herstellen.

c) Werden Schlduche zur Warmluftverteilung angeschlossen, darauf achten,
dass scharfe Knicke vermieden werden.

d) Stromversorgung: Heizer an das 230 V - 50 Hz Wechselstromnetz an-
schlieBen. Auf Baustellen darf das Gerdt nur iiber besondere Speisepunkte,
im allgemeinen Baustromverteiler mit FI-Schutzschalter, angeschlossen
werden (VDE 0100, Teil 704).

e) Den Raumthermostaten an geeigneter Stelle im Raum anbringen und die
gewiinschte Temperatur einstellen (iiber Umgebungstemperatur).

ACHTUNG

Das Gerdt ist serienmdBig mit einer Olvorwdarmung ausgeriistet. Die Funktion
des Vorwdrmens ist jedoch nur gegeben, wenn das Gerdt vor dem ersten Ein-
schalten bei eingestecktem Gerdtestecker 15 - 20 Min. stehen bleibt.
Wahrend dieser Zeit wird das 01 vorgewdrmt, so dass ein Ausscheiden von
Paraffin verhindert wird.

Gerdt nur mit angekoppelten 0lschlduchen in Betrieb nehmen.
Zerstorungsgefahr der Olpumpe !

Bitte beachten Sie bei Wartungsarbeiten die Oberflachentemperatur des Olvor-
wdrmers. Gerdt vorher vom Netz trennen und abkiihlen lassen (Verbrennungs-
gefahr).

Betrieb "Heizen"

Betriebsschalter auf Stellung "Heizen".

Der vollautomatische Heizbetrieb wird durch Schalten des Betriebsschalters
auf Stellung "Heizen" ausgeldst. Der Olbrenner springt an und erwdrmt zu-
ndchst den Warmeaustauscher auf ca. 35 °C, erst dann lduft der Heizerventi-
lator an und fordert sofort Warmluft.

Betrieb "Liiften"

Betriebsschalter auf Stellung "Liften".

Bei dieser Betriebsart lduft nur der Heizerventilator im Dauerbetrieb. Es
wird kalte Luft ausgeblasen. Der Heizer kann deshalb im Sommer zur Luftum-
wdlzung eingesetzt werden. Der Raumthermostat ist bei dieser Betriebsart
unwirksam.



AUSSERBETRIEBNAHME

Betriebsschalter auf Stellung "0" zuriickschalten.
Bei Betrieb "Heizen" erfolgt eine automatische Nachkiihlung des Heizers bis
zur selbsttdtigen Abschaltung des Heizerventilators.

ACHTUNG !

Netzstecker erst nach erfolgter Nachkiihlung "bei Stillstand" des Heizerven-
tilators ziehen.

Vor Reparaturen bzw. Wartungsarbeiten ist grundsdtzlich der Netzstecker zu
ziehen.

Bei Betrieb "Liften" schaltet das Gerdt sofort ab.
SICHERHEITS- und REGELEINRICHTUNGEN

Bei Ausfall der Flamme, z.B. durch Brennstoffmangel, schaltet das Olbrenner-
relais den Heizer ab, die Kontroll-Lampe seitlich am Brennergehduse - Ent-
storungstaste - leuchtet auf.

Nach Beseitigung der Stdrung kann die Entstdrungstaste gedriickt und damit
der Brenner erneut in Betrieb gesetzt werden.

Temperaturregelung

Das Gerdt ist mit drei Temperaturfilhlern ausgeriistet, die direkt im Warm-
luftstrom angeordnet sind.

Der erste Fiihler (Regler) steuert die Anlaufverzdgerung und den Nachlauf des
Heizerventilators.

Der zweite Fiihler (Regler) Uberwacht die Betriebstemperatur.

Bei Uberschreiten der max. Betriebstemperatur von ca. 80 °C schaltet der
Regler den Brenner aus, wdhrend der Heizerventilator zur Kiihlung weiter
lauft.

Der dritte Filhler (Regler) dient als Sicherheitsthermostat bei Uberhitzung,
z.B. nach Ausfall des Heizerventilators.

Nach Beseitiqung der Uberhitzungsursache muss der Entstdérknopf des Sicher-
heitsthermostates zur erneuten Inbetriebnahme des Heizers eingedriickt wer-
den.

Raumthermostat

Der Thermostat hat einen Temperatur-Regelbereich von 5 °C bis 30 °C und
schaltet den Brenner nach Erreichen der eingestellten Temperatur ab. Der
Heizerventilator lduft zur Abkiihlung des Heizers auf ca. 30 °C nach bis
zum Stillstand. Nach Absinken der Raumtemperatur um einige °C schaltet
der Heizer wieder automatisch ein.

TRANSPORT

Der Heizer ist transportabel und besitzt Anhdngevorrichtungen fiir den
Krantransport, die besonders gekennzeichnet sind. Nur diese Vorrichtungen
verwenden.



5. REINIGUNG

Der Heizer sollte mindestens einmal jdhrlich gereinigt werden. Dazu den
Deckel vom Heizeinsatz abschrauben (Pos. 10 Seite 14).

6. Vor Reparatur- und Wartungsarbeiten ist der Netzstecker zu ziehen !

MOGLICHE STORUNGEN und deren BEHEBUNG

Elektro-Reparaturen bzw. Wartungsarbeiten diirfen nur von einem Elektrofachmann

ausgefithrt werden !

Storung

Ursache

Behebung

Betriebsschalter auf
Stellung "Heizen",
Gerdt lauft nicht an.

Kein Strom

Anschluss-Stecker iber-
prifen, ob Spannung vor-
handen ist. Netzsicherung
kontrollieren.

Raumthermostateinstellung.

Die eingestellte Tempera-
tur ist niedriger als die
Raumtemperatur.

Thermostateinstellung
erneuern.

Sicherheitsthermostat
hat abgeschaltet.

Stérknopf am Sicherheits-
thermostat driicken. Heizer
erneut in Betrieb nehmen.

Brenner ldauft kurzzeitig
an und geht auf Stérung.
Die rote Stdrungslampe
leuchtet auf.

Brennstoffmangel, Luft
in der Ansaugleitung.

Ansaugleitung und Ricklauf-
leitung kontrollieren.
Olstand im Olbehdlter kon-
trollieren. Kontrollieren

ob Absperrventil am 01fil-
ter gedffnet ist.
Kontroll-Lampe = Entstérungs-
taste driicken.

Bei Erstinbetriebnahme
lduft der Brenner kurz-
zeitig an und geht auf
Storung.

Brennstoffmangel, Luft
in der Ansaugleitung,
es wird noch nicht aus-
reichend 01 geférdert.

Die Entstdrungstaste
mehrmals driicken, bis
01 gefordert wird.

Brenner erlischt wdhrend
des Betriebes.

O0lfilter verschmutzt.

Fotozelle verruBt.

Olfilter reinigen.

Fotozelle sorgfdltig
reinigen.

Sicherheitsthermostat
schaltet wdhrend des
Betriebes ab.

Scharfe Knicke in den
Warmluftschlduchen.

Warmluftschlduche richtig
verlegen. Stdrknopf am
Sicherheitsthermostat
driicken. Heizer erneut in
Betrieb nehmen.

Lduft der Heizer trotz dieser Funktionskontrollen nicht, so wenden Sie sich bitte an

Ihren ndchsten Kundendienst.



7.

WICHTIGER HINWEIS fir die Aufstellung des Gerdtes BY 155

Die BV-Gerdte sind mit einem Abgasstutzen ausgeriistet und missen daher mit einem
Abgaskamin betrieben werden. Dieser muB genligend Zug haben und soll nach unten
dargestellter Zeichnung den Vorschriften entsprechend installiert sein.

BV-Gerdte mit einem mangelhaften Abgaskamin, z.B. einem nur durch die Wand ge-
fithrten Abzugrohr konnen auf Dauer nicht funktionieren und werden bald stark
verruBt sein. Bei Kaminanschlissen oder neuer Installation von Zugrohren ist
darauf zu achten, daB diese stets lber Firsthohe gefihrt sind.

Oberkante Rauchrohr bzw. Kamin

ca. 0,5 m dber Dachfirst

~ Isolierhiilse “\“ Il

‘ 150 mm @

150 mn @ 150mm @

Reinigungs—’

deckel i

Frischluft fiir Verbrennung

, //A

Frischluft fiir Verbrennung

mit RauchrohranschluB mit KaminanschluB

Das weagerecht verlegte Rauchrohr bis zum eigentlichen Kamin muB mit einer
Steigung installiert werden.



Olleitungsldnge und Querschnitt

Die Tabelle bezieht sich auf Heiz6l EL 4,3 ¢St und Innendurchmesser
der Olleitungsrohre. Bei der Saugleitungslédnge wurden 4 Winkel,
1 Ventil und 1 Rickschlagventil fiir den Widerstand beriicksichtigt.

H L L L

p6mm | @8mm |e10mm
4,0 34 100 100

35 | - 32 95 100
3,0 30 89 100
25 28 82 100
2,0 26 75 | 100
1,5 24 68 100
1,0 22 . 63 100
0,5 20 55 100
0,0 17 48 95

= -
é —ELHT % — = 05 |. 15 41 90
-1,0 13 35 .83
g -15 11 28 75
S e 2 N OO0 :
i :*W = —20 9 21 58
| 5 AR R
-30|. - | 1 25.
‘ MaBe H + L in Meter
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9. Serviceposition

T
n 3

11.Eins
GG55

GG80

10.Dusenwechsel

Anschlagring
wFiir Stauscheibe

4.5
_1._
|\

-Schnellverschlisse 16sen
-Grundplatte aus dem Gehéause ziehen

-Grundplatte mit den Halteblgeln in die beiden oberen
Schrauben einhangen (Serviceposition).

Beim Zusammenbau die Grundplatte in das Gehéause einsetzen
und mit den Schnellverschlissen befestigen.

Achtung! Auf korrekten Sitz der
Grundplatte im Gehause achten.

-Grundplatte in Serviceposition einhangen.
-Zindkabel von der Zundelektrode l6sen.

-Stauscheibe l6sen nach oben abziehen.

-Oldiise l16sen (Maulschliissel SW16), dabei den Disenstock
mit einem Maulschlissel SW 19 gegen verdrehen sichern. (Bild)
-Olduse ersetzen.

Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Dabei bei GG55
auf Position des MefBnippels achten (kleine Bohrung in der
Stauscheibe, Kennzeichnung ,M").

Der Anschlag fir die Stauscheibe muf3 sich immer in der hinte-
ren Nut befinden. (60° Position)

Die Elektroden sind werkseitig eingestellt. Die angegebenen
MaBe dienen zur Kontrolle.
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12. Einstellung der Luftmenge MaB ,,B“ und MaB , A“

Nul Imarke

Einstel |-
markierung

|
1

Verstellmutter

MaB ,,B“

Die Skala dient als Orientierungshilfe zur leichteren Einstel-
lung der Luftmenge. Mit einem Sechskantschlissel (SW17)
wird die Luftmenge je nach Leistung, gemanB Einstelitabelle
verandert. Die Werte der Einstelltabelle sind direkt auf der
Skala ablesbar. Bei Uberdruck im Feuerraum ist der Wert
groBer einzustellen, bei Unterdruck muf3 der Wert verkleinert
werden. In jedem Fall ist eine Nachregulierung anlagenbe-
dingt notwendig.

Zum Erzielen gleichméBiger Verbrennungswerte empfehlen
wir den Einbau eines Zugreglers bzw. einer Nebenlufteinrich-
tung.

Bei einem Austausch des Ritzels zur Luftverstellung ist dar-
auf zu achten, daB bei 5°-Stellung der Skala die Nullmarke
am Ritzel mit der Einstellmarkierung Gbereinstimmt.

MaB ,,A“

Das MaB ,A“ (s. Einstelltabelle) dient als Orientierungshilfe
zur Brennereinstellung.

MaR ,A“ beschreibt die Position des Diisenstocks mit Stau-
scheibe im Brennerrohrkonus.

'fg Beispiel: Rechtsdrehung der Verstelimutter
_ Der Luftdurchsatz steigt, der CO,-Gehalt im Abgas sinkt und

der Luftdruck vor der Stauscheibe fallt. Mit der Messung des
CO, an der MeBstelle im Abgasrohr wird die richtige Einstel-

lung von Maf ,B“ und Maf3 ,A* Uberpruift.

Luftdruck vor der Stauscheibe
(s. Einstelltabelle)

CO,=12-13% | Druck zu hoch Druck zu niedrig
Verstellmutter rechts herum Mal ,B“vergroRern
€O, zu hoch Stauscheibe zurlick
MaR ,A"vergroem
MaR ,B“verkleinem Verstellmutter links herum
CO, zu niedrig Stauscheibe Vor
Mal ,A"verkleinern

Im Sonderfall kdnnen die Grenzen fir die Richtwerte Gberschrit-
ten werden, wenn z. B. exireme Einbausituationen vorliegen.
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Wilms BV - Serie '99

Stand 14.10.99

Wilms BV - Serie

R Voreinstellwerte
Versuchsbezeichnung | BV155 - . e
Brenner | GG55-V-WLE - _
Turbulatorbreite __ Serie o _ |
Datum ) ~ 12.05.99
Einstelldaten o
Dise _Danfoss - - .
Spruhcharakter | wvoll - B o
Dusengrofe USgan} 060 =
Sprithwinkel °l 60 - o . o B
Dusentyp EN . o -
Pumpendruck bar 14,0 - S
Oldurchsatz ka/h 2635 i o
Zugef. Leistung QF kw| 31,11 %
Abgasemissionen N
CO2 % - |
o2 %29 T
COz2aus O2 %l 132 L o
Co ppm{ O .
NOx ppm 108 S o
CO mg/kWh{ S I iy ]
NOx _mg/kWh{
RuB Ba 0,1 |
Temperaturen ) )
Abgas °c| 2063
Raum °C 18,2 )
Kessel °C -
Druck Stauscheibe hPa 25 B ) i
Druck Kessel hPa] 0,15 - L ) i
Druck Abgas hPa] 0 - ) |
Abgasverl. (n. Siegert) %| 845 -
Wirkungsgrad %} 91,55
MaB A mmj 246 _ _
Mafll B ~mm| 38 - L )
MaR C . mm min. R ]
Diise - Stauscheibe | Anschlag
Bemerkungen

Diese Messungen sind Prufstandswerte. Unterschiedliche Bedingungen an Anlagen kdnnen abweichende Werte ergeben!
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ERSATZTEILLISTE
BV 155

ab Ger.-Nr. 334525.001

AtikelNr. B E Z E 1 C HNUNG
6162801 Gehdusemantel inkl. Vorder- und Riickwand
6162802 Deckblech
6162803  Ausblasstutzen
6162804  Brennerschutzbliigel
6162805  Ventilatorschutzbugel
6162806  Brennerverkleidung
6162807  Haube fur Brennerverkleidung
6161414  Handgriff
6162809  Heizeinsatz komplett
6162810  Reinigungsdeckel
6163805 Laufrad
6162507  Axial-Ventilator
6169604  Schraubkappe fir Schauéffnung
6162511 Kippschalter
6162811 Entstortaster
6161500  Sicherheitsthermostat
6162509  Nachlaufthermostat
6162510  Kesselthermostat
6162510  Kesselthermostat fiir Olvorwarmung
6161252  Kondensator
6162821  Feuchtraumthermostat mit Kabel
6162616  Gummikabel mit Schukostecker
6162812  Heizpatrone fiir Olvorwarmung
6162813  Olvorwarmspirale
6162808  Steckvorrichtung fur Raumthermostat
6162613  Olfilter - 2-strang
6162627  Filtereinsatz
6162589  Filtertasse
6162588  Dichtring fir Filtertasse
6162814  Geratekupplung - Riicklauf
6162815  Gerate-Stecknippel-Vorlauf
6162816  Schlauch-Stecknippel-Riicklauf
6162817  Schiauchkupplung-Vorlauf
6162818  Saugleitung mit Kupplung
6162617  Kunststoff-Fussventil
6162819  Rucklaufleitung inkl. Stecknippel
6163893  Abdeckstopfen fiir Tankéffnung
6163894  Kunststoffkappe - oben
6163895 Rohr
6163896  Kunststoffkappe - unten
6162840  Winkelverschraubung
6162841  Aufschraubverschraubung
6169611  Winkel
6162842  T-Stick
6162674  Schlauchnippel
6162843  Red-Stiick
6162844  Winkel
6162845  Uberdruckventil
6162846  Schlauchtille
6162847  Schlauchklemme
6162848  Bypass-Schlauch
6162820 Brenner
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Ersatzteilliste Brenner BV 155

Pos. Bestell-Nr. BEZEICHNUNG Stiick
01 6162720 Brennerrohr 1
02 6162721 Stauscheibe mit Halter und Zwillingselektrode 1
03 6162722 Zwillingselektrode 1
04 6162723 Dusenstock komplett 1
05 6163888 Zundkabel 600 mm lang 2
06 6162755 Schiebeflansch, gerade, ohne Neigung 1
07 6162756 Flanschdichtung 1
08 6162724 Luftregulierhilse 1
09 6162750 Gehause 1
10 6162726 Federdeckel 1
11 6162727 Messnippel 1
12 6162728 Druckrohr Pumpe-Disenstock 1
14 6162643 Ventilatorrad Durchmesser 133 x 42 1
15 6162730 Einstrémduse 1
16 6162710 Pumpe Suntec AS 47 D 1
17 6162751 Olschlauch - 750 mm lang 2
18 6162644 Zundtransformator kpl. 1
19 6162754 Steuergerat-Unterteil-Satronic 1
20 6162752 Steuergerat DKW 976 - Satronic 1
21 6162732 Buchsenteil - 7-polig 1
22 6162733 Ritzel Luftverstellung 1
23 6162734 Flammenwachter MZ 770 - Satronic 1
24 6162701 Magnetventil 1
25 6162637 Motor 1
26 6162668 Kupplung 1
27 6162757 Befestigungseinheit 1
28 6913019 Olbrennerdiise 0,60 - 60 Grad S 1
6162753 Nachlaufrelais 1
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